
BOMBAS DE CISTERNA
Abastecimiento de agua confiable
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CISTERNA DOMÉSTICA

CLASE 1G

• La de mayor presión en su categoría. 50% más altura  
 que la competencia.

• Ideal para el rápido llenado de tinacos de manera  
 totalmente silenciosa.

• Uso exclusivo con agua limpia.

• Anticorrosiva por sus materiales en plástico.
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Abastecimiento de agua confiable
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CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SLA1.5ME050 1 ½" 1/2 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 4.2 A 158 l/min 12 m 90 l/min a 7.5m

SLA1.5ME050G 1 ½" 1/2 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ  2.1 A 158 l/min 12 m 90 l/min a 7.5m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SLA1.5ME050 6 kg 22 x 16 x 36 cm

SLA1.5ME050G 6 kg 22 x 16 x 36 cm

IM
PULSOR DE NYLO

N
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• Equipo altamente eficiente: excelente altura y flujo  
 con bajo consumo energético.

• Ideales para el rápido llenado de tinacos de manera  
 totalmente silenciosa. 

• Uso exclusivo con agua limpia.

CLASE 1GAbastecimiento de agua confiable
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Rango Recomendado

1HP
1/2Hp
3/4Hp

SP1ME050H
SP1ME050HG
(1/2 HP  1Φ)

SP1ME075H
SP1ME075HG
(3/4 HP  1Φ)

SP1ME100H
SP1ME100HG 

(1 HP  1Φ)
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CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SP1ME050H 1" 1/2 HP 127 V ~ 60Hz 1Φ 6.5 A 130 l/min 19 m 85 l/min a 15 m

SP1ME075H 1" 3/4 HP 127 V ~ 60Hz 1Φ 8.5 A 140 l/min 25 m 85 l/min a 18 m

SP1ME100H 1" 1 HP 127 V ~ 60Hz 1Φ 10.5 A  190 l/min 29.5 m 120 l/min a 18 m

SP1ME050HG 1" 1/2 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 3.3 A 130 l/min 19 m 85 l/min a 15 m

SP1ME075HG 1" 3/4 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 4.3 A 140 l/min 25 m 85 l/min a 18 m

SP1ME100HG 1" 1 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 5.3 A  190 l/min 29.5 m 120 l/min a 18 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SP1ME050H 11 kg 40 x 19 x 10 cm

SP1ME075H 14 kg 41 x 23 X 22 cm

SP1ME100H 17 kg 41 x 23 X 22 cm

SP1ME050HG 11 kg 40 x 19 x 10 cm

SP1ME075HG 14 kg 41 x 23 X 22 cm

SP1ME100HG 17 kg 41 x 23 X 22 cm
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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Rango Recomendado

SUM2ME050F-F (1Φ)
(1/2 HP)  2 Pasos

SUM3ME075F-F (1Φ)
SPM1ME075F-F (1Φ)

(3/4 HP)  3 Pasos

SUM4ME100F-F (1Φ)
SPM1ME100F-F (1Φ)

(1 HP)  4 Pasos

• Opción versátil para la presurización en casas de   
 hasta 3 niveles.

• Ideales para sistemas de presión con hidroneumático

 (excepto el modelo SUM2ME050F-F).

• Óptimo funcionamiento con sistemas de presión 
 Control-Press o Easy-press®. 

• Extra resistente por sus materiales en hierro gris
 y acero inoxidable.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE ETAPAS FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SPM1ME075F-F 1" 3/4 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 6.9 A 3 90 l/min 33 m 48 l/min a 23 m

SPM1ME100F-F 1" 1 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 9 A 4 90 l/min 45 m 48 l/min a 32 m

SUM2ME050F-F 1" 1/2 HP 127 V ~ 60Hz 1Φ 4 A 2 90 l/min 22.5 m 48 l/min a 12 m

SUM3ME075F-F 1" 3/4 HP 127 V ~ 60Hz 1Φ 6 A 3 90 l/min 33 m 48 l/min a 23 m

SUM4ME100F-F 1" 1 HP 127 V ~ 60Hz 1Φ 7.5 A 4 90 l/min 45 m 48 l/min a 32 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SPM1ME075F-F 9 kg 45 x 18 x 22 cm

SPM1ME100F-F 10 kg 50 x 18 x 22 cm

SUM2ME050F-F 7.9 kg 18 x 21 x 49 cm

SUM3ME075F-F 8.9 kg 18 x 21 x 53 cm

SUM4ME100F-F 9.6 kg 18 x 21 x 55 cm

CISTERNA RESIDENCIAL 
Disfruta la presión del agua
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CISTERNA RESIDENCIAL O POZOS PROFUNDOS
CLASE 1IDisfruta la presión del agua

• Modelos con flotador: ideales para presurizar residencias o  
 pequeños comercios con hidroneumático y/ó Control-Press®.

• Modelos sin flotador: ideales para extracción de agua en pozos  
 desde 4" de ademe. Motor de 2 hilos muy sencillo de instalar:  
 no necesita caja de control.
 

• Impulsores tipo flotantes fabricados en Poliacetal (POM). 

• Succión inferior para el máximo aprovechamiento del volumen  
 total de agua dentro de la cisterna.
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FSSX1ME050F2C-FSSX1ME050 2C-2C1 0 222 1(1(1(( Φ)Φ
C 2C SSX1ME050F2CSSX1ME05X E F (1(1(11( )Φ))Φ)

Pasos4 Pas)  4 Pa(1/2 HP)  4 1 P PP sP)

SSX1ME100F2C-F (1Φ) 
SSX1ME100F2C (1Φ)

SSX1ME100G2C-F (1Φ)
SSX1ME100G2C (1Φ)
SSX1ME0100G (3Φ)

(1 HP)  6 Pasos

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

CÓDIGO Ø
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE ETAPAS FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SSX1ME050F2C 1 ¼" 1/2 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 8.8 A 4 115 l/min 41.6 m 60 l/min a 26 m

SSX1ME050F2C-F 1 ¼" 1/2 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 8.8 A 4 115 l/min 41.6 m 60 l/min a 26 m

SSX1ME100F2C 1 ¼" 1 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 12.5 A 6 115 l/min 61 m 60 l/min a 35 m

SSX1ME100F2C-F 1 ¼" 1 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 12.5 A 6 115 l/min 61 m 60 l/min a 35 m

SSX1ME100G2C 1 ¼" 1 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 6.3 A 6 115 l/min 61 m 60 l/min a 35 m

SSX1ME100G2C-F 1 ¼" 1 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 6.3 A 6 115 l/min 61 m 60 l/min a 35 m

SSX1ME0100G 1 ¼" 1 HP 220 V ~ 60Hz 3Φ 4.2 A 6 115 l/min 61 m 60 l/min a 35 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SSX1ME050F2C 13 kg 71 x 15 x 15 cm

SSX1ME050F2C-F 13 kg 71 x 15 x 15 cm

SSX1ME100F2C 14.5 kg 82 x 15 x 16 cm

SSX1ME100F2C-F 14.5 kg 82 x 15 x 20 cm

SSX1ME100G2C 14.5 kg 82 x 15 x 16 cm

SSX1ME100G2C-F 14.5 kg 82 x 15 x 20 cm

SSX1ME0100G 14.5 kg 82 x 15 x 16 cm
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CLASE 1I

• Bomba automática con electrónica integrada.

• Equivalente a instalar una SSX1 con Control-Press®.

• Puede instalarse con un pequeño tanque hidroneumático. 
 

• Impulsores tipo flotantes fabricados en Poliacetal (POM). 

• Succión inferior para el máximo aprovechamiento del volumen total de agua  
 dentro de la cisterna.
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Rango Recomendado

SSX1ME050F-A (1Φ)
SSX1ME050G-A (1Φ)  

(1/2 HP)  4 Pasos
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CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE ETAPAS FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SSX1ME050F-A 1" 1/2 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 8.8 A 4 105 l/min 40 m 60 l/min a 25 m

SSX1ME050G-A 1" 1/2 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 4.4 A 4 105 l/min 40 m 60 l/min a 25 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SSX1ME050F-A 8.5 kg 80 x 15 x 23 cm

SSX1ME050G-A 8.5 kg 80 x 15 x 23 cm

CISTERNA RESIDENCIAL 
Disfruta la presión del agua
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EQUIPO DE RIEGO 4" | 18 GPM

• Ideal para extraer agua de pozos de 4" de ademe y hasta 100 m
 de profundidad. 

• Motor de 2 hilos muy sencillo de instalar:   
 no necesita caja de control.

• Impulsores tipo flotantes fabricados en Poliacetal (POM). 

• Confiabilidad para obtener un bombeo de agua más limpia sin absorber 
 partículas grandes del pozo.
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Rango Recomendado

SSX1ME150G2C (1Φ) 
SSX1ME0150G (3Φ) 

(1.5 HP)  9 Pasos

1½Hp

SSX1ME200G2C (1Φ)  
SSX1ME0200G (3Φ) 

(2 HP)  11 Pasos

Desempeño de altura CLASE 1I
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CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE ETAPAS FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SSX1ME150G2C 1 ¼" 1.5 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 9 A 9 115 l/min 91 m 70 l/min a 55 m

SSX1ME200G2C 1 ¼" 2 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 12 A 11 115 l/min 110 m 70 l/min a 72 m

SSX1ME0150G 1 ¼" 1.5 HP 220 V ~ 60Hz 3Φ 6 A 9 115 l/min 91 m 70 l/min a 55 m

SSX1ME0200G 1 ¼" 2 HP 220 V ~ 60Hz 3Φ 8 A 11 115 l/min 110 m 70 l/min a 72 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SSX1ME150G2C 11 kg 103 x 15 X 14 cm

SSX1ME200G2C 12 kg 114 x 15 x 14 cm

SSX1ME0150G 11 kg 97 x 15 x 14 cm

SSX1ME0200G 12 kg 107 x 15 x 14 cm
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DIAGRAMA DE INSTALACIÓN 
PARA HIDRONEUMÁTICO

• Equipo ideal para la presurización de comercios ó  
 pequeñas industrias.

• Excelente opción para instalarse en equipos multibomba  
 con variadores de frecuencia.

• Succión inferior para el máximo aprovechamiento del  
 volumen total de agua dentro de la cisterna.

• Impulsores fabricados en acero inoxidable 304.  

CLASE 1I

CISTERNA USO COMERCIAL
Disfruta la presión del agua
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Rango Recomendado

SSX4ME150F3-I (1Φ)
SSX4ME150G2-FI (1Φ)
SSX4ME0150G-I (3Φ)

(1,5 HP)  4 Pasos

SSX4ME200G2-FI (1Φ)
SSX4ME0200G-I (3Φ)

(2 HP)  5 Pasos

LAS BOMBAS MONOFÁSICAS: ·220 V INCLUYEN FLOTADOR | ·115 V INCLUYEN CAJA DE CONTROL
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CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE ETAPAS FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

SSX4ME150F3-I 1 ¼" 1.5 HP 115 V ~ 60Hz 1Φ 15 A 4 155 l/min 75 m 75 l/min a 50 m

SSX4ME150G2-FI 1 ¼" 1.5 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 8.4 A 4 155 l/min 75 m 75 l/min a 50 m

SSX4ME200G2-FI 1 ¼" 2 HP 220 V ~ 60Hz 1Φ 10.6 A 5 155 l/min 91 m 75 l/min a 55 m

SSX4ME0150G-I 1 ¼" 1.5 HP 220 V ~ 60Hz 3Φ 6.2 A 4 155 l/min 75 m 75 l/min a 50 m

SSX4ME0200G-I 1 ¼" 2 HP 220 V ~ 60Hz 3Φ 8.2 A 5 155 l/min 91 m 75 l/min a 55 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

SSX4ME150F3-I 16 kg  79 x 21 x 15 cm

SSX4ME150G2-FI 16.5 kg 60 x 20 x 20 cm

SSX4ME200G2-FI 18.5 kg 62 x 20 x 20 cm

SSX4ME0150G-I 16 kg 60 x 20 x 20 cm

SSX4ME0200G-I 18 kg 62 x 20 x 20 cm

+ 6m. CABLE    
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