
BOMBAS DE 
FUENTES Y ORNATO
Belleza bajo el agua
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BOMBAS SUMERGIBLES

FUENTES Y ORNATO

POZO PROFUNDO

CISTERNA

ACHIQUE



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

B
O

M
B

A
S

 S
U

M
E

R
G

IB
LE

S

193

CLASE 1QBelleza bajo el agua

FUENTES Y ORNATO

AQUA12W AQUA18W AQUA45WAQUA30WAQUA5WAQUA3W AQUA60W

• Motores de magnetos permanentes extra eficientes: 
  muy bajo consumo energético, para uso continuo.

• Ideal para la recirculación de agua en fuentes y acuarios.

• Caídas y cortinas de agua.

• Incluye adaptador para manguera.

LPH

GPH

CAPACIDAD
CAPACITY

130  260  390  520  650  780  910  1040  1170  1300  1430  1560
34  69  103  137  172  206  240  275  309  343  378  412
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Rango Recomendado

AQUA3W
(3 watts)

AQUA5W
(5 watts)

AQUA12W
(12 watts)

AQUA18W
(18 watts)

AQUA30W
(30 watts)

AQUA45W
(45 watts)

AQUA60
(60 watts)

CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

AQUA3W 1/4" 7 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 54 mA 177 l/h 0.79 m 130 l/h a 0.5 m

AQUA5W 1/4" 8 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 62 mA 258 l/h 0.76 m 180 l/h a 0.7 m

AQUA12W 1/4" 12 W  127 V ~ 60Hz 1Φ 180 mA 612 l/h 1.08 m 450 l/h a 0.75 m

AQUA18W 1/4" 16 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 240 mA 766 l/h 1.38 m 650 l/h a 0.75 m

AQUA30W 1/2" 29 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 490 mA 1236 l/h 1.99 m 1000 l/h a 1.3 m

AQUA45W 1/2" 45 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 900 mA 1422 l/h 2.20 m 1050 l/h a 1.5 m

AQUA60W 3/4" 53 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 1 A 1980 l/h 2.46 m 1100 l/h a 1.5 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

AQUA3W 0.25 kg 7 x 7 x 12 cm

AQUA5W 0.30 kg 11 x 9 x 8 cm

AQUA12W 0.44 kg 12 x 10 x 8 cm

AQUA18W 0.48 kg 12 x 10 x 9 cm

AQUA30W 0.86 kg 13 x 12 x 11 cm

AQUA45W 1.06 kg 16 x 11 x 12 cm

AQUA60W 1.76 kg 19 x 15 x 13 cm

IMÁGEN DE REFERENCIA 

MONOFÁSICOMONOFÁSICO

1
MOTORMOTOR
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Belleza bajo el agua

MUROS LLORONES

EF
IC
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N

C
IA

LPM

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

12 24 36 48 60 72 84  96 108 120 132 144
3 6        10       13 16 19  22  25       29 32       35 38
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Rango Recomendado

AQUA120W
AQUA120W-F

120W 200W

AQUA200W
AQUA200W-F

CLASE 1Q

• Motores de magnetos permanentes extra eficientes: 
	 muy bajo consumo energético, para uso continuo.

• Ideal para la recirculación de agua en fuentes
	 y acuarios.

• Óptimas para muros llorones.

• Incluye adaptador para manguera.

AQUA200W-F

CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

AQUA120W 1" 212 W 115 V ~ 60Hz 1Φ 2.1 A 73 l/min 6m 40 l/ min a 4 m

AQUA120W-F 1" 212 W 115 V ~ 60Hz 1Φ 2.1 A 73 l/min 6 m 40 l/ min a 4 m

AQUA200W 1 ¼" 250 W 115 V ~ 60Hz 1Φ 2.38 A 129 l/min 6.5 m 65 l/ min a 4 m

AQUA200W-F 1 ¼" 250 W 115 V ~ 60Hz 1Φ 2.38 A 129 l/min 6.5 m 65 l/ min a 4 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

AQUA120W 3.1 kg 17 x 17 x 28 cm

AQUA120W-F 3.3 kg 17 x 17 x 28 cm

AQUA200W 4.2 kg 16 x 16 x 30 cm

AQUA200W-F 4.5 kg 16 x 16 x 30 cm

MONOFÁSICOMONOFÁSICO

1
MOTORMOTOR

AQUA120W-F
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Belleza bajo el agua

FUENTES Y ORNATO

• Creación de juegos de agua y fuentes de ornato.

• Incluye todos los accesorios necesarios para crear  
	 diferentes estilos de fuente.

• Motores de magnetos permanentes extra eficientes: 
  muy bajo consumo energético, para uso continuo.

LPM

GPM

CAPACIDAD
CAPACITY

6  12  18 24  30  36  42 54  60  66  72 78 
2  3   6  8  9  11  13  14  16  17  19 21
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Rango Recomendado

FONT85W
(85 watts)

FONT150W
(150 watts)

CLASE 1Q

CUETE MARTINILLUVIA HONGOESPUMA

CÓDIGO Ø  
DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE FLUJO

MÁXIMO
PRESIÓN 
MÁXIMA

PUNTO DE MAYOR
EFICIENCIA

FONT85W 3/4" 70 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 1.15 A 49 l/min 3.19 m 27 l/min a 1.8 m

FONT150W 3/4" 170 W 127 V ~ 60Hz 1Φ 1.85 A   74 l/min 3.93 m 27 l/min a 3 m

CÓDIGO PESO MEDIDAS
LARGO X ANCHO X ALTO

FONT85W 2.3 kg 22 x 20 x 15 cm

FONT150W 3.57 kg 24 x 21 x 15 cm

5.405.405.40
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  MONOFÁSICOMONOFÁSICO

1
MOTORMOTOR


